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SCHEDA DI SICUREZZA

MODOSTUC 30 RASANTE

Data: 15/04/1999

Revisione  03 del 10/12/01

1) IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1 
Identificazione del preparato

Denominazione: stucco rasante in polvere base gesso

Nome commerciale: MODOSTUC 30 RASANTE

Nomenclatura Chemical Abstract: inesistente

Nro. CAS: inesistente Nro. CEE: inesistente

Formula bruta: inesistente 

1.2 Identificazione della società 

Ragione sociale: PLASVEROI international   srl.

Indirizzo: 27010 Giovenzano (PV), Via Camussone, 38 Telefono 0382/926895

Emergenza: Centro antiveleni di Niguarda, 

tel. 02-66101029

2) COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI 

        INGREDIENTI

Legante sintetico   1-2% di secco in peso   NR

Inerti  98% in peso NR

3) IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Le proprietà chimico-fisiche di questo prodotto non rappresentano rischi per la salute dell’uomo.

4) MISURE DI PRIMO SOCCORSO





Contatto con gli occhi:

Lavare con abbondante acqua corrente per qualche minuto e  rivolgersi ad un medico specialista. 

Ingestione:


 

Indurre il vomito.

5) MISURE ANTINCENDIO

Nessuna misura da adottare in quanto il prodotto non è infiammabile.

6) MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI

     Precauzioni individuali: Nessuna

     Precauzioni ambientali: Non disperdere 

     nell’ambiente


Metodi di pulizia: in caso di spargimento, per pulire, raccogliere con mezzi meccanici
7) MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

   7.1 Manipolazione

Non sono necessari provvedimenti particolari

7.2 Stoccaggio

Stoccare il prodotto in locali freschi e ventilati

8) CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE   INDIVIDUALE

8.1 Misure precauzionali

Non esiste alcun limite di esposizione.

   8.2 Mezzi di protezione personale

        E’ consigliabile l’utilizzo di guanti e mascherine 

        antipolvere durante l’utilizzo.

9) PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Densità: NR

Contenuto in solidi: 100% in peso

Viscosità: NR

Intervallo di ebollizione: NR

Pressione di  vapore a 20° C: NR

Densità di vapore: NR

Indice di evaporazione: NR

Punto di infiammabilità: NR

Temperatura di autoaccesione: NR

Solubilità in acqua: totale

Limiti di esplosione: NR

Colore: bianco 

10) STABILITA’ E REATTIVITA’

Nelle comuni condizioni di utilizzo il prodotto è stabile e non si conoscono reazioni pericolose cui può dare luogo.

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il prodotto è atossico.

12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non disperdere nell’ambiente.

13) INDICAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Eliminare il prodotto secondo le normative di legge vigenti.

Il prodotto rappreso è assimilabile agli urbani.

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto non è soggetto a regolamentazione

15) INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

CEE
Simbolo:
          Frasi: R: 

Frasi: S: 

S2: Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

S29: Non gettare i residui nelle fognature

S3/9: Tenere il recipiente in luogo fresco e ventilato. 

S25/26: In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare il 

medico

16) ALTRE INFORMAZIONI


Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli dichiarati. Non si assumono responsabilità per usi impropri. L’utilizzatore deve conformarsi alle norme di sicurezza e protezione dell’ambiente previste dalle leggi vigenti. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendersi come descrizione delle caratteristiche del prodotto e non sono da considerarsi garanzia delle proprietà del prodotto stesso.

